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3

* TES: Αποθήκευση θερμικής ενέργειας, το υλικό TES μπορεί να απορροφήσει 
και να αποθηκεύσει τη θερμότητα της μπαταρίας, να απελευθερώσει τη θερμότητα 
όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία της

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ GRAPHENE
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΦΤΑΣΕ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 15Ah DXC15ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V 4Ah DXC4

114.90€49.90€

Τάση: 100-240V - 50/60 Hz
Χρόνοι φόρτισης: 2Ah: 30’
Χρόνοι φόρτισης: 4Ah: 30’
Χρόνοι φόρτισης: 5Ah Grafine: 20’
Σύστημα ψύξης Aircool: με ανεμηστήρα
Ισχύς εισόδου:380W
Βάρος: 1,18kg

Τάση: 100-240V - 50/60 Hz
Χρόνοι φόρτισης: 2Ah: 30’
Χρόνοι φόρτισης: 4Ah: 30’
Ρεύμα εξόδου: 4Ah
Ισχύς εισόδου:95W
Βάρος: 0,40kg
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 2.0Ah DXB2

49.90€

Τάση: 18V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 2.0Ah Li-ion
Βάρος μπαταρίας: 0,37Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 4.0Ah DXB4

79.90€

Τάση: 18V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 4.0Ah Li-ion
Βάρος μπαταρίας: 0,65Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 8.0Ah DXB8HP

179.90€

Τάση: 18V
Ρεύμα εξόδου: 8.OAh
Έλεγχος θερμοκρασίας και τάσης
Βάρος μπαταρίας: 1,03Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V 5.0Ah GRAPHENE GXB5

199.90€

Τάση: 18V
Χωρητικότητα μπαταρίας: 5.0Ah Li-ion Graphene
Ώρα φόρτισης: με DXC15: 20mins
με DXC4: 120mins
Βάρος μπαταρίας: 1,0Kg

4Ah 15Ah



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

129.90€

114.90€

129.90€

244.90€

SOLO ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V 
DX12B

SOLO ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ Li-ion 18V DX72B

SOLO ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ Li-ion 18V DX71B

SOLO ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2,2J 
Li-ion 18V DX21B

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-2000/min
Μέγιστη ροπή: 65N.m
Κρουστική συχνότητα: 0-8000/0-32000bpm
Μεταλλικό τσοκ αυτόματο
Βάρος μηχανήματος: 1.97Kg

Μέγιστη ροπή: 350N.m
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200rpm
Ρυθμός κρούσης: 0-1300/2900/3600bpm
Μέγεθος τσοκ: 1/2”
Βάρος μηχανήματος: 1.81Kg

Μέγεθος τσοκ: 1/4” Hex
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200/min
Ρυθμός κρούσης: 0-1600/2900/3600bpm
Μέγιστη ροπή: 215N.m
Βάρος μηχανήματος: 1.52Kg

Κρουστική ενέργεια: 2.2J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1210/min
Κρουστική συχνότητα: 0-5400bpm
5 λειτουργίες: Τρυπάνι,τρυπάνι με κρούση,
κατσαβίδι,καλέμι,καλέμι με περιστροφή
Βάρος μηχανήματος: 3.25Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOLO ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 125MM 18V DX42B

99.90€

Μέγεθος βάσης: 125mm (για λείανση)
Μέγεθος βάσης: 150mm (για γυάλισμα)
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3000-11000/min
Βάρος: 1.4Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOLO ΠΛΑΝΗ 82X2MM 18V DX81B

194.90€

Μέγιστο βάθος κοπής: 2mm
Μέγιστο βάθος πατούρας: 8mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 15500/min
Πλάτος κοπής: 82mm
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOLO ΣΕΓΑ 18V DX51B

SOLO ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 18V DX91B

SOLO ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 185MM 18V DX53B

SOLO ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 18V DX314B

169.90€

84.90€

215.00€

159.90€

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3500/min
Μήκος ταλάντωσης: 26mm
Βάρος μηχανήματος: 1.9kg

Ταχύτητα ροής αέρα: 179MPH/80m/s
Αξεσουάρ για πολλαπλές χρήσεις
Λειτουργία και ως απορροφητήρας
Βάρος μηχανήματος: 1.3Kg

Μέγεθος δίσκου: 185mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5500/min
Φως LED
Βάρος μηχανήματος: 3.7Kg

Διάμετρος δίσκου: 125mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8500/min
Βάρος μηχανήματος: 1.9kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOLO ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V DX52B

184.00€

Μήκος ταλάντωσης: 29mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
Μέγιστη δυνατότητα κοπής: Ξύλο 300mm
Μέγιστη δυνατότητα κοπής: Χάλυβας 12mm
Βάρος μηχανήματος: 2.5Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SOLO ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SDS 18V ΜΕ 14 ΛΑΜΕΣ DX41Β

169.90€

Λεπτό σχέδιο σώματος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 8.000-19000/min
Βάρος μηχανήματος: 2.5Kg
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V 
2x2Ah DX12

ΣΕΤ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ Li-ion 18V 2x4Ah DX72 ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ Li-ion 18V 2x2Ah DX71

ΣΕΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 2,2J 
Li-ion 18V 2x4Ah DX21

249.90€

284.90€249.90€

429.70€

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-500/0-2000/min
Μέγιστη ροπή: 65N.m
Κρουστική συχνότητα: 0-8000/0-32000bpm
Μεταλλικό τσοκ αυτόματο
Βάρος μηχανήματος: 1.97Kg
2τεμ 2.0Ah Li-ion μπαταρία
1τεμ 4Α Φορτιστής

Μέγιστη ροπή: 350N.m
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200rpm
Ρυθμός κρούσης: 0-1300/2900/3600bpm
Μέγεθος τσοκ: 1/2”
Βάρος μηχανήματος: 1.81Kg
2τεμ 4Ah μπαταρίες
1τεμ 4A φορτιστής

Μέγεθος τσοκ: 1/4” Hex
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1300/2100/3200/min
Ρυθμός κρούσης: 0-1600/2900/3600bpm
Μέγιστη ροπή: 215N.m
Βάρος μηχανήματος: 1.52Kg
2τεμ 2.0Ah Li-ion Μπαταρίες
1τεμ 4Α Φορτιστής

Κρουστική ενέργεια: 2.2J
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1210/min
Κρουστική συχνότητα: 0-5400bpm
5 λειτουργίες: Τρυπάνι,τρυπάνι με κρούση,
κατσαβίδι,καλέμι,καλέμι με περιστροφή
Βάρος μηχανήματος: 3.25Kg
2τεμ 4.0Ah Li-ion μπαταρίες &1τεμ 4Α φορτιστής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SET ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 18V 1x2Ah DX155

107.60€

Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1600/min
Μέγιστη ροπή: 50N.m
Κρουστική συχνότητα: 0-6800/0-27200bpm
Βάρος μηχανήματος: 1.37Kg
1τεμ 2.0Ah Li-ion μπαταρία
1τεμ 4Α Φορτιστής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SET ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Li-ion 12V
2x1,5Ah DX15

96.80€

Τάση: 12V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-400/0-1500/min
Μέγιστος αριθμός κρούσεων: 0-5800/0-
22500bpm
Μέγιστη ροπή: 30N.m
Βάρος μηχανήματος: 1.07Kg

+

+ +
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++



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΤ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah 
DG250

ΣΕΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah 
DG230

ΣΕΤ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V
4.0Ah DG220

ΣΕΤ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 
18V 4Ah DG231

229.90€

264.90€

239.90€

219.00€

Τάση: 18V
Ροή αέρα: 765^3/h
Ταχύτητα αέρα: 161Km/h
Δύναμη φυσητήρα: 10N
Βάρος: 1,95Kg

Τάση: 18V
Μήκος λάμας: 30cm
Ταχύτητα αλυσίδας: 7.9m/s
Βάρος: 3,35Kg
Φρέννο: Αυτόματο
Αλυσίδα: Τέντωμα χωρίς κλειδιά

Τάση: 18V
Μήκος λεπίδας: 61cm
Μέγιστη διάμετρος κοπής: 25mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3300spm
Βάρος: 2,75Kg

Τάση: 18V
Μήκος λάμας: 12cm
Πάχος αλυσίδας: 1.1mm
Ταχύτητα αλυσίδας: 10m/s
Αυτόματη λίπανση αλυσίδας
Βάρος: 1,10Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΤ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah 
DG210

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Li-ion 18V 4.0Ah 
DG270

229.90€ 319.90€

Τάση: 18V
Διάμετρος κοπής: 33cm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000rpm
Διάμετρος μεσινέζας: 2.0mm
Μήκος εργαλείου: 2*2m
Βάρος: 2,75Kg

Τάση: 18V
Διάμετρος κοπής: 34cm
Μέγεθος τροχού: 150mm
Θέσεις ύψους κοπής: 6 θέσεις
Εύρος ύψους κοπής: 20-70mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:300/min
Χωρητικότητα συλλογής: 35L

Πρωτηνώμενη έκταση: 200
Βάρος: 11Kg
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 230ΜΜ 2350W DX35.1

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125MM 750W DX373 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 125ΜΜ 1200W DX36

128.90€

59.90€ 96.40€

Ισχύς: 2350W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μέγεθος δίσκου: 230mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6500/min
Βάρος μηχανήματος: 5.7kg

Ισχύς: 750W
Τάση: 220-240V-50Hz
Μέγεθος δίσκου: 125mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 12000/min
Λεπτό σχεδιασμό σώματος
Βάρος μηχανήματος: 2.01kg

Ισχύς: 1200W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μέγεθος δίσκου: 125mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 10000/min
Βάρος μηχανήματος: 2.59kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ SDS 350W ΜΕ 14 ΛΑΜΕΣ DX49.1 ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ HEX 1750W DX29

169.90€ 599.90€

Ισχύς: 350W
Τάση: 230-240V-50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 11000-20000/min
Γωνία λοξής τομής: 3.2
Βάρος μηχανήματος: 1.6kg

Ισχύς: 1750W
Τάση: 220-240V-50Hz
Ρυθμός κρούσης: 1620/min
Ενέργεια κρούσης: 50J

750W 1200W

2350W 1400W

50J

Φ125 Φ125

Φ230

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 180MM 1400W DX38

149.90€

Ονομαστική ισχύς: 1400W
Μέγεθος δίσκου: 180mm
Ονομαστική ταχύτητα: 1000-3000/min
Βάρος μηχανήματος: 3.27Kg



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 850W DX16

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+ 800W 
DX26

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W DX17

104.90€

129.00€

55.50€

Ισχύς: 850W
Τάση: 230-240V-50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
Ρυθμός κρούσης: 0-48000bpm
Βάρος μηχανήματος: 2.45kg

Ισχύς: 800W
Τάση: 230-240V-50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1200/min
Ρυθμός κρούσης: 0-5300bpm
Ενέργεια κρούσης: 3J
Βάρος μηχανήματος: 3.2kg

Ισχύς: 750W
Τάση: 220-240V-50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-3000/min
Ρυθμός κρούσης: 0-48000bpm
Βάρος μηχανήματος: 1.8kg
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS+ 
1500W DX27

ΣΚΑΠΤΙΚΟ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ 1100W DX28 ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ  SDS MAX 
1100W DX25

229.00€

258.40€ 319.90€

Ισχύς: 1500W
Τάση: 230-240V-50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-920/min
Ρυθμός κρούσης: 0-3700bpm
Ενέργεια κρούσης: 5J
Βάρος μηχανήματος: 5.7kg

Ισχύς: 1100W
Τάση: 220-240V-50Hz
Ρυθμός κρούσης: 3500/min
Ενέργεια κρούσης: 10J
Μέγεθος τσοκ: Hex 17mm
Βάρος μηχανήματος: 4.9kg

Ισχύς: 1100W
Τάση: 220-240V-50Hz
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 580 /min
Ρυθμός κρούσης: 3950bpm
Ενέργεια κρούσης: 8.5J
Βάρος μηχανήματος: 5.3kg

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

750W

800W

850W

10J 8,5J
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 355MM 2200W DX519

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 240W DX45

194.90€

88.80€

Ισχύς: 2200W
Τάση: 220-240V-50/60Hz
Μέγεθος δίσκου: 355mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 4300/min
Βάρος μηχανήματος: 15.80kg

Ισχύς: 240W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μέγεθος βάσης: 90*187mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6000-11000/min
Βάρος μηχανήματος: 1.63Kg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 350W DX44

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 950W DX48ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ 400W DX46

ΠΛΑΝΗ 900W 3MM DX86

109.90€

129.00€99.90€

119.90€

Ισχύς: 350W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μέγεθος βάσης: 113*230mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6000-11000/min
Βάρος μηχανήματος: 2.15kg

Ισχύς: 950W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μέγεθος ιμάντα λείανσης: 76*533mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 240-350/min
Μέγεθος λείανσης: 76*130mm
Βάρος μηχανήματος: 3.4kg

Ισχύς: 400W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μέγεθος βάσης: Φ125mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5000-14000/min
Βάρος μηχανήματος: 1.6kg

Ονομαστική ισχύς: 900W
Μέγιστο βάθος κοπής: 3mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 16000/min
Μεγιστή. Βάθος πλαναρίσματος: 16mm
Βάρος μηχανήματος: 2.8Kg

350W

900W

350W240W

950W

2200W



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 186MM 1800W DX56

ΣΕΓΑ 750W DX57

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 110M 1400W DX55

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 185ΜΜ 1400W DX59

189.00€

134.90€

85.90€

115.90€

Ισχύς: 1800W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μέγεθος δίσκου: 185mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 6000/min
1τεμ δίσκος 185mm 24Τ
Βάρος μηχανήματος: 4.3kg

Ισχύς: 750W
Τάση: 220-240V-50Hz
Μήκος ταλάντωσης: 26mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800-3000/min
4 θέσεις ταλάντωσης
Βάρος μηχανήματος: 3.1kg

Ισχύς: 1400W
Τάση: 220-240V-50Hz
Μέγεθος δίσκου: 110mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 13800/min
Μέγ.Βάθος κοπής: 45° 19.5mm - 90° 33.0mm
Βάρος μηχανήματος: 2.9kg

Ισχύς: 1400W
Τάση: 220-240V-50/60Hz
Μέγεθος δίσκου: 185mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 5800/min
1τεμ TCT δίσκος 24Τ
Βάρος μηχανήματος: 4.06kg
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1200W DX58

135.90€

Ισχύς: 1200W
Τάση: 230-240V-50Hz
Μήκος ταλάντωσης: 30mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-2800/min
Βάρος μηχανήματος: 3.7kg

1400W

750W750W

1400W1800W

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΓΑ 750W DX54

84.90€

Ισχύς: 750W
Τάση: 220-240V-50Hz
Μήκος ταλάντωσης: 20mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 800-3000/min
Φως LED 
Βάρος μηχανήματος: 2.3kg
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160A (max) TIG/
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ161

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) TIG/
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ201

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) TIG/
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ221

*Για extra Επαγγελματική χρήση
σε ηλεκτρόδια λόγω ενισχυμένου
συστήματος αερισμού και ψύξης

299.50€

389.90€

479.90€

Ρεύμα συγκόλλησης(Α) 15-160
Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-4,0
Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
Σύνδεση με γεννήτρια 7,5kW
Βάρος: 4,2 Kg
Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης, τσιμπίδα 
ηλεκτροδίου

Ρεύμα συγκόλλησης(Α) 15-200
Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-5,0
Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
Σύνδεση με γεννήτρια 10kW
Βάρος: 5,2 Kg
Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης, τσιμπίδα 
ηλεκτροδίου

Ρεύμα συγκόλλησης(Α) 10-200
Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-5,0
Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
Σύνδεση με γεννήτρια 10kW
Βάρος: 4,2 Kg
Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης, τσιμπίδα 
ηλεκτροδίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W  DX87

85.90€

Ισχύς: 2000W
Τάση: 230-240V-50Hz
Όγκος ροής αέρα: Ι 300L/min ΙΙ 500L/min 
Εύρος θερμοκρασίας: 50-600°C
Φως LED
Βάρος μηχανήματος: 0.91Kg

Πλήρης γκάμα 
αναλωσίμων



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (AC TIG) – 170A 
(DC TIG) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ281AC/DCPULSE

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) TIG/
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ251ST

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A (max) MIG/
TIG/ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ(MMA) DZ261PFCMIG

1290.00€

649.90€

1250.00€

Ρεύμα συγκόλλησης(Α) 10-200(AC TIG), 10-170
Σύνδεση με γεννήτρια 8,5kW
Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
AC/DC
Pulse
Βάρος: 8,6 Kg

Ρεύμα συγκόλλησης(Α) 10-200
Διάμετρος ηλεκτροδίου (mm) 1,6-5,0
Είδη κόλλησης MMA TIG HF
Σύνδεση με γεννήτρια 10,5kW
Επιλογές: 2T 4T
Βάρος: 6,9 Kg
Αξεσουάρ: Σώμα γείωσης,Τσιμπίδα ηλεκτροδίου,
Τσιμπίδα TIG

Ρεύμα συγκόλλησης(Α) 25-140,10-140,10-100,25-200,10-200
Σύνδεση με γεννήτρια 11kW
Είδη κόλλησης MMA TIG LIFT
SYN
5 PFC 90-250V
Βάρος: 4,2 Kg
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*Για extra Επαγγελματική χρήση
MIG λόγω λειτουργίας HF - για κόλληση 
με τόξο συνεχόμενη η με έντολή του χρήστη

*Λειτουργίες 3 σε 1 για extra επαγγελματική
χρήση και λειτουργία Synergy για αυτόματη
ρύθμιση σε κάθε υλικό.

Με λειτουργία Pulse για κορυφαία κόλληση
σε κάθε υλικό ακόμα και αλουμίνιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣEIΣ



Εισαγωγική εταιρία εργαλείων
www.gtc-hardware.gr

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
73

ΧΡΟΝΙΑ
ΣΧΕΣEIΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ


